	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	
	термопластик белого цвета:  ПП1; ТР3; ВТ2; В7
	холодный пластик жёлтого цвета ПП2; ТР2; ВТ1; В4
	краска (эмаль) белого цвета:  ПП2; ПК2; УВ2; СП1; ВВ2; АС2; В4

	1
	Тип песка для приготовления пластиков кварцевый, обогащённый или необогащённый
	-
	обогащённый
	обогащённый
	обогащённый

	2
	Марка песка применяемого для приготовления пластиков, Б-100-2 или С-070-2
	-
	С-070-2
	С-070-2
	С-070-2

	3
	Массовая доля тяжелой фракции в песке для приготовления пластиков (d > 2,9)
	%
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	4
	Массовая доля оксида железа
	%
	0,06
	0,06
	0,06

	5
	Массовая доля влаги
	%
	0,4
	0,4
	0,4

	6
	Массовая доля оксида алюминия
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	7
	Массовая доля оксида кремния
	%
	0,95
	0,95
	0,95

	8
	Остаток на сетке № 08
	%
	0,4
	0,4
	0,4

	9
	Проход через сетку № 01
	%
	4,2
	4,2
	4,2

	10
	Сорт нефтеполимерной смолы, первый или третий
	-
	первый
	первый
	первый

	11
	Содержание летучих веществ при 230°С, 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	12
	Температура вспышки, °С, 
	°С
	220
	220
	220

	13
	Содержание влаги
	%
	0,2
	0,2
	0,2

	14
	Температура воспламенения, °С
	°С
	250
	250
	250

	15
	Механические примеси
	-
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	16
	Температура размягчения, °С
	°С
	120
	120
	120

	17
	Кислотность и щелочность (HCl или NaOH) , процент, менее четырёх десятых
	%
	0,03
	0,03
	0,03

	18
	Зольность
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	19
	Содержание серы общей
	%
	5
	5
	5

	
	Пластики, краска (эмаль)
	
	термопластик белого цвета:  ПП1; ТР3; ВТ2; В7
	холодный пластик жёлтого цвета ПП2; ТР2; ВТ1; В4
	краска (эмаль) белого цвета:  ПП2; ПК2; УВ2; СП1; ВВ2; АС2; В4

	20
	Максимальная влажность, процент
	%
	70
	80
	70

	21
	Рабочая температура нанесения на покрытие
	°С
	150
	150
	-

	22
	Температура размягчения 
	°С
	120
	105
	-

	23
	Коэффициент силы света (мкд(лк-1(м-2),
	мкд(лк-1(м-2
	58
	58
	58

	24
	Время отверждения термопластика
	мин
	6
	15
	-

	25
	Адгезия к асфальтобетону после водонасыщения, 105
	105
	9
	9
	2 (к стеклу)

	26
	Блеск
	единица блеска
	9
	9
	-

	27
	Стойкость к статическому воздействию 3 процент водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2) °С
	ч
	48
	48
	48

	28
	Стойкость к ститическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2) °С
	ч
	90
	90
	90

	29
	Температура воздуха при нанесении разметки
	°С
	15
	15
	15

	29.1
	Диаметр шнура для нанесения передварительной разметки
	мм
	2
	2
	2

	30
	Содержание неорганической пигментной части
	%
	65
	75
	-

	31
	Снижение  коэффициента яркости и световозвращения
	%
	20
	20
	20

	32
	Температура воздуха при нанесении разметки
	°С
	40
	40
	40

	33
	Содержание твердых смол с пластификатором 


	%
	34
	34
	-

	34
	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (0+-2) °С, 
	ч
	90
	90
	90

	35
	Коэффициент яркости β, процент 
	%
	90
	58
	75

	36
	Плотность, г/см3
	г/см3
	2,2
	2,0
	1,5

	37
	Условная вязкость, с, 
	с
	-
	-
	150

	38
	Время высыхания до степени 3

	мин
	-
	-
	37

	
	Световозвращающие элементы (микростеклошарики)
	
	ВСР 850-40
	ВСР 850-40
	ВСР 850-40

	39
	Коэффициент преломления света 
	-
	1,51
	1,51
	1,51

	40
	Содержание основных фракций 
	%
	58
	58
	58

	41
	Максимальный размер
	мкм
	850
	850
	850

	42
	Плотность 
	г/см3
	2,5
	2,5
	2,5

	43
	Содержание несферических частиц
	%
	15
	15
	15

	44
	Максимально допустимое содержание дефектных МСШ 
	%
	15
	15
	15

	45
	Содержание технологических остатков в виде осколков
	%
	2
	2
	2

	46
	Содержание газовых включений
	%
	2
	2
	2


