СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 
	№
	Показатель
	Ед. изм.

	
	
	
	Б1
	ЩМА-15

	1
	Вид  битумной эмульсии в зависимости  от применяемого  поверхностно-активного вещества в   качестве     эмульгатора
	-
	ЭБК
	ЭБК

	2
	Класс битумной эмульсии     в   зависимости от устойчивости     при  перемешивании с минеральными   материалами
	-
	1
	1

	3
	Применяемый  при изготовлении битумной    эмульсии   компонент     водного   раствора    эмульгатора
	-
	Соляная кислота
	Соляная кислота

	4
	Растяжимость остатка битумной     эмульсии    после  испарения    воды   из эмульсии    при  25 °С
	см
	60
	60

	5
	Растяжимость остатка битумной     эмульсии    после  испарения    воды   из эмульсии    при  0 °С
	см
	4,0
	4,0

	6
	Условная вязкость при 20 °С,
	с
	50
	50

	7
	Содержание вяжущего с эмульгатором
	%
	60
	60

	8
	Глубина проникания иглы, при 25 °С, 0,1мм
	мм
	75
	75

	9
	Марка минерального порошка применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	-
	МП-1
	МП-1

	10
	Тип минерального порошок в зависимости от содержания поверхностно активных веществ, активированный и неактивированный
	-
	неактивированный
	неактивированный

	11
	Содержание зёрен мельче 1,25 мм, процент по массе
	%
	100
	100

	12
	пористость минерального порошка
	%
	42
	42

	13
	Содержание зёрен мельче 0,315 мм
	%
	95
	95

	14
	Набухание образцов из смеси порошка с битумом
	%
	1,5


	1,5




	15
	Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом
	%
	Не нормируется
	Не нормируется

	16
	Показатель битумоёмкости
	г
	Не нормируется
	Не нормируется

	17
	Влажность по массе
	%
	0,4
	0,4

	18
	Марка битума применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	-
	БНД 60/90
	БНД 60/90

	19
	Глубина проникания иглы, при 25 °С, 0,1 мм
	0,1 мм
	75
	75

	20
	Глубина проникания иглы, при 0 °С, 0,1 мм
	0,1 мм
	30
	30

	21
	Температура вспышки
	°С
	250
	250

	22
	Температура размягчения по кольцу и шару
	°С
	50
	50

	23
	Растяжимость при 25 °С
	мм
	650
	650

	24
	Растяжимость при 0 °С
	мм
	45
	45

	25
	Температура самовоспламенения °С
	°С
	380


	380



	26
	Индекс пенетрации при 25 °С , при указанной температуре размягчения
	-
	-0,2
	-0,2

	27
	Содержание битума в асфальтобетонной смеси, в ста процента


	%
	6,0
	6,5

	28
	Тип песка применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси 
	-
	Песок из отсева дробления
	Песок из отсева дробления

	29
	марка песка по прочности
	-
	800
	800

	30
	cодержание глиниястых частиц в песке


	%
	0,4
	0,4

	31
	Порода щебня применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	-
	Метаморфическая
	Метаморфическая

	32
	Марка щебня применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	-
	1400
	1400

	33
	Потеря массы щебня при испытании
	%
	5
	5

	34
	Содержание щебня в асфальтобетонной смеси
	%
	45
	75

	35
	Температура асфальтобетонной смеси    в   начале   уплотнения, максимальная, °С
	°С
	150
	170

	36
	Температура асфальтобетонной смеси в  начале уплотнения, минимальная 
	°С
	130
	145

	37
	Пористость
	%
	16
	15,9

	38
	Наибольший диаметр зёрен
	мм
	20
	15

	39
	Водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных  из смеси
	%
	2,0
	2,0

	40
	Водонасыщение вырубок   и кернов асфальтобетона готового  покрытия
	%
	2,7
	2,8

	41
	Водостойкость асфальтобетона при   длительном    водонасыщении
	МПа
	0,82
	0,96

	42
	Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе  при 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин
	МПа
	4,6
	4,9

	43
	Сдвигоустойчивость  по сцеплению при сдвиге, при температуре 50 °С
	кгс/см2
	4,5
	2,9

	44
	Стекание вяжущего
	%
	-
	0,1

	45
	Содержание асфальтовяжущего вещества в асфальтобетонной смеси
	%
	16,0
	18

	46
	Предел    прочности     при   сжатии асфальтобетона при    температуре   20°С, кгс/см2 
	кгс/см2
	26
	27

	47
	Температура асфальтобетонной смеси при отгрузке
	°С
	150
	170

	48
	Содержание зёрен мельче 20 мм, по массе
	%
	95
	100

	49
	Содержание зёрен мельче 15 мм, по массе
	%
	80
	97

	50
	Максимальное значение коэффициента вариации, при испытании смеси на соответствие показателя предел    прочности     при   сжатии асфальтобетона при    температуре   50°С
	-
	0,14
	0,12


ncc


